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SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMI PER LA DEUMIDIFICAZIONE E IL RISANAMENTO MURALE 

SISTEMI PER LA RIPARAZIONE, PROTEZIONE E FINITURA C.A.



LINEA COLORE E LINEA HI-TECH

DI DINOVA ITALIA

DinoTherm

INSIEME PER I PROFESSIONISTI



Dinova da oltre 40 anni è una delle aziende leader in Germania nel settore 
dell’isolamento termico. 

Siamo attivi oltre che nei sistemi per nuove costruzioni, anche nel recupero 
del patrimonio esistente. 

Dinova produce e sviluppa prodotti e sistemi per l’isolamento termico e 
soluzioni innovative per edifici ad elevato risparmio energetico, realizzati 
secondo i più alti standard costruttivi. 

Principale scopo dei sistemi di isolamento termico è quello di migliorare 
l’efficienza energetica dell’involucro di un edificio. Questi sistemi, detti 
anche sistemi a cappotto, consentono di apportare notevoli risparmi in 
termini di energia e di ridurre i costi per riscaldamento e raffrescamento. 

La gamma di soluzioni per l’isolamento termico degli edifici prende il nome 
DINOTHERM: sistemi di rivestimento a cappotto disponibili in diverse 
varianti, attraverso una gamma di soluzioni completa e idonea per ogni 
tipologia di intervento. 

In copertina: 

“La casa del futuro”, immagine di rendering 3D di Yuriy Belmesov. 

LINEA DINOTHERM

DI DINOVA

DinoTherm
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SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO



Dinova ha da sempre dimostrato costante interesse verso l’ambiente 
interno ed esterno dell’azienda, sviluppando in alcuni casi in anticipo rispetto 
alle prescrizioni legislative, iniziative per la prevenzione dei rischi.

L’azienda infatti nella formulazione dei prodotti è volta alla costante 
eliminazione dalle proprie ricette di componenti e materie prime pericolose 
per la salute dell’uomo e dell’ambiente.

I principi guida della politica ambientale Dinova si possono riassumere nei 
seguenti punti:

•	 Tutelare l’ambiente interno ed esterno all’azienda.

•	 Migliorare e promuovere correttamente produzione e servizi.

•	 Creare valore per l’azienda.

POLITICA AMBIENTALE

DINOVA E IL RISPETTO VERSO L’AMBIENTE



CRITERI AMBIENTALI MINIMI

CAM: i Criteri Ambientali Minimi sono stati introdotti nel campo dell’edilizia 
con il decreto dell’11 ottobre 2017 con un obiettivo preciso: un’edilizia più 
sostenibile. Infatti, sono certificati CAM tutti i prodotti che presentano il minore 
impatto possibile sull’ambiente, lungo l’intero ciclo di vita, dalla produzione, 
alla posa, allo smaltimento.

Il Decreto Rilancio o Superbonus 110% prevede che le lastre isolanti 
contenute nel cappotto termico, misura di efficientamento energetico, siano 
conformi ai C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi).

DinoTherm



NUR FUR PROFIS
SOLO PER PROFESSIONISTI



CATALOGO HI-TECH
SELEZIONE DI PRODOTTI DEDICATA A CAPPOTTI 
TERMICI, SISTEMI DEUMIDIFICANTI E ALLA PROTEZIONE 
DEL CEMENTO ARMATO
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LINEA DINOTHERM

LINEA DINOTECH

LINEA BETON PROTECT SYSTEM

SISTEMA DI ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO

SISTEMA DI DEUMIDIFICAZIONE E
RISANAMENTO MURALE

SISTEMA DI RIPARAZIONE PROTEZIONE
E FINITURA C.A.
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AZIENDA TEDESCA 

PER FATTURATO

CENTRI PRODUTTIVI 

NEL MONDO

AZIENDA EUROPEA DEL 

SETTORE

CENTRI DISTRIBUTIVI NEL 

MONDO

3 118 16a a

IL GRUPPO MEFFERT
HEADQUARTER IN BAD KREUZNACH - D -



PAESI RAGGIUNTI IN 

ESPORTAZIONE

FATTURATO 2020(MLN €)DIPENDENTI TOTALI SUL FATTURATO 2010/2020

60 3881444 +32%



DINOVA ITALIA
HEADQUARTER VERONA



FILOSOFIA AZIENDALE

La filosofia aziendale di Dinova Italia rappresenta per noi un riferimento 
fondamentale per realizzare i nostri obiettivi. Definisce inoltre i nostri 
valori e i doveri principali nei riguardi dei clienti. E’ la linea guida e la 
nostra visione verso il futuro.

Essere considerati in Italia una tra le aziende di riferimento dagli applicatori 
professionisti nei loro lavori di pitturazione, sia per gli ambienti interni 
che per gli esterni.

Collaborare in sinergia con i nostri distributori affinchè i loro clienti 
applicatori realizzino lavori a regola d’arte!

•	 Dal 1949 nell’edilizia professionale.

•	 Originalità dei prodotti.

•	 Qualità riconosciuta dal mercato.

•	 Completezza nei cicli di pitturazione.

•	 Veloci nel Problem Solving.

•	 Accoglienza.

•	 Integrità.

•	 Passione per la qualità. 

•	 Competenza. 

•	 Dinamismo.

QUELLO CHE CI GUIDA E CHE VOGLIAMO DIVENTARE

VISION: IL NOSTRO SOGNO

MISSION: IL NOSTRO SCOPO

I NOSTRI ELEMENTI 
DISTINTIVI

VALORI: LO STILE 
DELL’AZIENDA
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Possiamo offrire informazioni tecniche e commerciali sui nostri sistemi costruttivi, con la possibilità 
di eseguire un sopralluogo in cantiere per verificare insieme con i nostri tecnici il miglior ciclo. 
Inoltre, possono richiedere una consulenza nella gestione delle pratiche burocratiche. 

•	 Alle imprese di pitturazione;

•	 Al professionisti (architetti, ingegneri, geometri);

•	 Agli amministratori di condominio. 

•	 Ai privati. 

SUPERBONUS 110%
CON DINOVA E’ PIU’ SEMPLICE!

SIAMO DI SUPPORTO:
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SUPERBONUS

COME OTTENERE LA DETRAZIONE

CHI NE HA DIRITTO

Il Superbonus permette una detrazione del 110% per tutti coloro che eseguono una 
ristrutturazione fino al 30 giugno 2022. 

Tale detrazione si riferisce a tutte le spese sostenute per tutti gli interventi che hanno l’intento 
di apportare miglioramenti sull’efficienza energetica degli edifici. Il bonus è stato introdotto 
dal Decreto Rilancio e comprende lavori come la riduzione del rischio sismico, la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione e l’isolamento termico. 

Gli interventi hanno l’obbligo di assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche 
o comunque il passaggio alla classe energetica più alta. 

Tale passaggio di classe va in ogni caso dimostrato con l’attestato di prestazione energetica 
(A.P.E.), rilasciato da un tecnico abilitato.

La spesa può essere sostenuta da persone fisiche, condomini, cooperative di abitazione, 
ONLUS ed altre, ed in ogni caso per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere 
l’immobile in base a un titolo idoneo. 

Sono comunque escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali delle 
abitazioni di lusso.

Scopri di più
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DIAMO VALORE AI TUOI VALORI 
PIU’ IMPORTANTI



CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
DELL’ISOLAMENTO TERMICO

• Netto miglioramento del comfort abitativo in tutte le 
stagioni.

• Assoluta stabilità del rivestimento nel tempo con 
eliminazione totale di fenomeni negativi come crepe e lesioni 
che costituiscono le ragioni del degrado delle facciate.

• Protezione delle strutture dell’edificio dal degrado dovuto 
agli sbalzi termici: quiete termica.

• Eliminazione totale di fenomeni di condensa e muffe 
all’interno dell’edificio.

• Facilità di rispetto dei parametri del decreto ministeriale 26 
giugno 2015 (recepimento normativa europea 2010/31 UE).

• Possibilità di realizzare la riqualificazione energetica 
dell’edificio: miglioramento della Classe di Certificazione 
Energetica, per ottenere gli incentivi fiscali.

• Sensibile risparmio delle spese di riscaldamento con 
conseguente rapido ammortamento del costo di realizzazione 
del lavoro.

DINOTHERM

LINEA ISOLAMENTO TERMICO
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I gradi giorno (GG) sono dati dalla differenza tra la temperatura interna (stabilita a 20°) 
e la temperatura esterna media del giorno.

La rilevazione dei GG estesa al periodo di riscaldamento fornisce un parametro che 
caratterizza le condizioni climatiche dell’edificio e della località considerata.

Il sistema a cappotto riduce sensibilmente il fabbisogno energetico degli edifici, infatti 
grazie all’isolamento si abbatte circa il 35-40% dei consumi energetici.

Il sistema di certificazioni si articola in classi di consumo energetico individuate con un 
sistema di calcoli termici. Con l’applicazione del cappotto è possibile rientrare in classe 
A realizzando un edificio con bassissimi consumi energetici.

GG ≤ 600 (Lampedusa, Porto Empedocle)

601 ≤ GG 900 (Agrigento, Reggio Calabria, Messina, Trapani)

901 ≤ GG ≤ 1400 (Napoli, Imperia, Taranto, Cagliari)

1401 ≤ GG 2100 (Firenze, Foggia, Roma, Ancona, Oristano)

2101 ≤ GG ≤ 3000 (Aosta, Torino, Milano, Bologna, L’Aquila)

GG ≥ 3001 (Belluno, Cuneo)

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona E

Zona F

LA CLASSIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
DIVISIONE PER ZONE: ITALIA
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Ogni materiale riceve e trasmette calore in funzione della propria conduttività termica che viene 
definita con la lettera greca lambda (    ).

La quantità del flusso di calore che un determinato materiale trasmetterà dipenderà dal suo    , 
dal suo spessore e dalla sua densità: questa quantità viene calcolata dividendo il valore     per lo 
spessore (riportato sempre in metri) e si indica con la formula W/m2K.

Che prende così il nome di trasmittanza (indicata con la lettera U) che, oggettivamente, definisce 
quanto calore verrà disperso in un’ora di tempo attraverso 1 mq del materiale esaminato per un 
gradiente di temperatura di 1 grado tra la superficie interna e quella esterna, da cui: 

U = W/m2K.

Bassi valori di U indicano minor flusso di calore e maggior isolamento.

Alcuni valori     dei più comuni materiali utilizzati in edilizia:

TRASMITTANZA

TERMICA

Densità (kq/m3)

 0,210 900

900,090

EPS100

POLIURETANO

0,036 120

300,030

LANA DI ROCCIA

CARTONGESSO

1,400

0,035

2200

100

18001,000

ARGILLA ESPANSA

INTONACO DI CALCE/CEMENTO

INTONACO CEMENTIZIO
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È il documento con cui viene espressa la prestazione energetica globale sia in termini di energia 
primaria totale che di energia primaria non rinnovabile.

L’APE deve contenere i consumi energetici non solo per il riscaldamento invernale ma anche per 
il raffrescamento estivo, oltre ad indicare l’emissione di anidride carbonica e l’energia esportata, e 
viene redatto da un certificatore energetico (DLgs 192/05).

L’APE è obbligatorio (Decreto 63/2013 e aggiornamento Ottobre 2014) in caso di:

•	 Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta).

•	 Donazione: trasferimenti a titolo gratuito.

•	 Affitto di edificio singole unità immobiliari.

•	 Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione 
energetica.

•	 Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.

•	 Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro 
(pareti e tetti) dell’interno edificio.

•	 Edifici pubblici e aperti al pubblico.

•	 Superbonus

Ha durata decennale.

Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di 
edifici pubblici.

E’ a carico del proprietario dell’immobile. 

L’APE va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modifichino la 
prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio, in caso di sostituzione degli infissi, della 
caldaia, posa di isolante,ecc.

Dal 1° Ottobre 2015 le classi energetiche passano da 7 a 10, e saranno determinate dall’indice di 
prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio.

CLASSE A4

CLASSE A3

CLASSE A2

CLASSE A1

CLASSE B

CLASSE C

CLASSE D

CLASSE E

CLASSE F

CLASSE G

≤ 0,40 EP

≤ 0,60 EP

≤ 0,80 EP

≤ 1,00 EP

≤ 1,20 EP

≤ 1,50 EP

≤ 2,00 EP

≤ 2,60 EP

≤ 3,50 EP

≤ 3,50 EP

0,40 EP <

0,60 EP <

0,80 EP <

1,00 EP <

1,20 EP <

1,50 EP <

2,00 EP <

2,60 EP <

2,60 EP <

APE: 

ACCRESCE IL VALORE DI UNA CASA

ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA
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COPERTURA ASSICURATIVA PER SISTEMA DINOTHERM CLASSIC 
E RASATURA ARMATA

1. COSA COPRE

2. COSA NON COPRE

3. COME ATTIVARE UNA POLIZZA 

Dinova Italia srl ha stipulato con Reale Mutua Assicurazioni, primaria Compagnia Assicuratrice, 
una “POLIZZA RIMPIAZZO OPERE”.

Pertanto, per cantieri di una certa rilevanza è possibile richiedere una copertura assicurativa su 
alcuni cicli Dinova.

I cicli sono assicurabili fino ad un massimo di 10 anni, a seconda dell’importanza del cantiere.

I lavori assicurabili devono rientrare fra un valore minimo di € 10.000 fino ad un massimo di 
€250.000. Per lavori di valore superiore è necessario richiedere preventivamente il benestare 
della Compagnia Assicuratrice.

Danni materiali e diretti conseguenti a difetti dei materiali o a errori di posa in opera intesa 
come applicazione. 

Qualora venga appurato il danno, durante il periodo indicato nel Certificato di Assicurazione, la 
Società Assicuratrice si obbliga ad indennizzare i costi necessari per il rimpiazzo totale o parziale 
delle opere assicurate.

Danni verificatisi durante la posa e comunque fuori del periodo assicurato.

Danni conseguenti a cedimenti strutturali o assestamenti del supporto o dalle opere sottostanti 
o sovrastanti: spinte idrostatiche dovute ad infiltrazioni o a rottura di tubazioni, inondazioni, 
cedimenti, smottamenti e frane, valanghe e qualsiasi altra manifestazione violenta della natura.

1. Richiesta di sopralluogo da parte del concessionario, di un tecnico Dinova sul cantiere. 

2. Compilazione, sottoscrizione e restituzione a Dinova Italia di Scheda Lavoro e moduli collegati.

3. Accertata la regolarità dei documenti si ottiene il parere della Compagnia Assicuratrice e si 
possono iniziare i lavori.

4. A fine lavori viene redatto il verbale di fine lavoro dall’Impresa e dal tecnico Dinova che 
controllerà la corrispondenza dei materiali usati con la relazione iniziale.

5. Accertata la regolarità del lavoro e dei documenti inviati, viene emesso il Certificato di 
Assicurazione.

POLIZZA RIMPIAZZO OPERE
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Dinova ha sviluppato una serie di prodotti che permettono di 
ottenere maggior stabilità alla luce ed ai raggi UV grazie alla 
moderna tecnologia nano-ceramica.

All’applicatore è quindi offerta la massima sicurezza riguardo la 
stabilità del colore e del rivestimento.

Le qualità più richieste di una pittura per esterno sono:

•	  Resistenza allo sfregamento;

•	  Stabilità del colore.

La mazzetta VISION 2.0 soddisfa in toto l’esigenza del mercato e 
rispetta la Normativa BFS26.

Tali pitture, in combinazione a supporti adeguatamente preparati, 
offrono una maggior sicurezza nella scelta del colore per facciate.

Dinova VISION 2.0 comprende 846 colori realizzabili con il sistema 
DinoMIX, dalle tinte pastello ai colori più intensi.

Offre sicurezza per tinte con indice di riflessione della luce minore 
di 20 su sistema a cappotto DinoTherm con lastre isolanti in EPS. 
In questo caso abbiamo la possibilità di colorazione TSR in fabbrica 
con l’utilizzo di paste IR.

•	 Maggiore stabilità alla luce ed ai raggi UV

•	 Migliore resistenza allo sfregamento

•	 80% dei colori in Classe A secondo la Norma BFS26

VISION 2.0
LA MAZZETTA COLORI DINOVA

FASSADE SOLID 





ELEMENTI CON DISPERSIONE

DISPERSIONI 
DAI MURI ESTERNI

TERMICA
PERDITE DOVUTE
AI FUMI DI COMBUSTIONE

PERDITE DA SERRAMENTI 
A SCARSA TENUTA



PERDITE ATTRAVERSO 
LA COPERTURA

ENERGIA APPORTATA  
DAL SOLE

PERDITE 
PER VENTILAZIONE

DISPERSIONI 
DAI PAVIMENTI





COME VEDIAMO NOI, 
E COME VEDE LA TERMOCAMERA

Per scoprire dove si verificano le dispersioni energetiche 
all’interno degli edifici si ricorre all’analisi termografica 
delle facciate.

Usando una termocamera, il sensore a raggi infrarossi 
può rilevare i punti esatti in cui si verificano dispersioni 
di calore.

In tal modo è possibile procedere con certezza con le 
lavorazioni di isolamento termico dell’edificio.
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ANALISI TERMOGRAFICA

DinoTherm



L’EOTA (European Organisation for Tecnical Approval), riunisce gli 
Istituti impegnati nella definizione delle Guide Tecniche, o ETAG, 
sulle cui specifiche verranno rilasciati gli ETA (European Technical 
Approval).

L’EOTA ha approvato nel 2001 la ETAG 004: ovvero la Guida Tecnica 
per il rilascio degli ETA agli ETICS (External Thermal Insoluation 
Composite System), cioè ai “sistemi termici a cappotto”.

Il rilascio di un ETA è il primo passo della procedura per l’apposizione 
della Marcatura CE (obbligatoria ai sensi della Direttiva Europea 
Prodotti da Costruzione 89/106/ EEC1) che è simbolo di conformità 
rispetto a determinate specifiche tecniche Europee.

L’ETA, “Approvazione Tecnica Europea”, è una valutazione tecnica 
positiva di idoneità con valore di norma (con una validità di 5 
anni) per la realizzazione e per l’uso del singolo prodotto e per il 
conseguente sistema che così si viene a creare. 

L’ETA contiene anche vincolanti indicazioni sul modo con cui 
l’azienda deve applicare tali specifiche.

Una volta acquisito l’ETA, il produttore può chiedere l’Attestazione 
di Conformità del proprio prodotto (ETICS) al proprio ETA.

L’ETICS quindi, sarà verificato e confermato dal Factory Production 
Control (FPC) che accerta anche e soprattutto, la capacità del 
produttore di garantire nel tempo le conformità richieste.

Il benestare del FPC consente al produttore di stampare le etichette 
con il simbolo CE e con tutte le indicazioni relative al prodotto.

Sarà di nuovo l’ETA a regolamentare il contenuto e l’apposizione 
dell’etichetta.

NORMATIVA ETAG004
PER I CICLI CAPPOTTI

28





•	 DINOTHERM CERTIFICATE SYSTEM B1 CLASSIC

•	 DINOTHERM CERTIFICATE SYSTEM A2 CLASSIC

•	 DINOTHERM CLASSIC SYSTEM

•	 DINOTHERM ADVANTAGE SYSTEM

•	 DINOTHERM ROCK SYSTEM

•	 DINOTHERM BIO SYSTEM

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO: 
COMPONENTI E TECNOLOGIA APPLICATIVA

La gamma di soluzioni per l’isolamento termico degli edifici prende il nome 
DINOTHERM: sistemi di rivestimento a cappotto disponibili in diverse varianti, 
attraverso una gamma di soluzioni completa e idonea per ogni tipologia di 
intervento. 
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IL BENESSERE ABITATIVO PASSA DALL’HI-TECH DINOVA

DINOTHERM

DinoTherm





SISTEMA CERTIFICATO
DINOTHERM SYSTEM B1 CLASSIC

ETA-07/0236

C
E

R
TI

FI
C

A
Z

IO
N

I E
TA

 
SISTEMI DI ISOLAMENTO PER FACCIATE DINOVA
CERTIFICAZIONI
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SISTEMA COMPOSITO DI  ISOLAMENTO TERMICO 

ESTERNO CON PANNELLO IN EPS.

SISTEMA CERTIFICATO
DINOTHERM SYSTEM A2 CLASSIC

ETA-08/0322

SISTEMA COMPOSITO DI  ISOLAMENTO TERMICO 

ESTERNO CON PANNELLO IN LANA MINERALE.



DINOTHERM CERTIFICATE
SYSTEM A2 CLASSIC

DINOTHERM CERTIFICATE
SYSTEM B1 CLASSIC

INCOLLAGGIO:

INCOLLAGGIO:

ISOLAMENTO:

ISOLAMENTO:

FISSAGGIO:

FISSAGGIO:

MALTA DI 
ARMATURA:

MALTA DI 
ARMATURA:

RETE DI 
ARMATURA:

RETE DI 
ARMATURA:

MANO DI FONDO
PRE-FINITURA:

MANO DI FONDO
PRE-FINITURA:

RIVESTIMENTO
DI FINITURA:

RIVESTIMENTO
DI FINITURA:

D
IN

O
TH

E
R

M
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SISTEMI DI ISOLAMENTO PER FACCIATE DINOVA
COMPONENTI E TECNOLOGIE APPLICATIVE

1

12

23

3

3

4
4

4

5
5

5

6

6

6

7

7

7

1

1
2

23

4

5

6

7

Collante Dinotherm Klebe und 
Spatchelmasse Graü/Weiss/Leicht 
Spezialkleber
Isolamento con lastra
Dinotherm Platte Rock  CAM

Tasselli DinoTherm Schlagdübel 
Universal M / Universal P / STR-U 2G

Rasante Dinotherm Klebe und 
Spatchelmasse Graü/Weiss/Leicht

Dinova-Glassgewebe Fein

Dinova Putzgrund Groß
Siloxan Streichputz

Dino SiloxanPutz K1,5/Dino AcrylPutz K1,5

Collante Dinotherm Klebe und 
Spatchelmasse Graü/Weiss/Leicht 
Spezialkleber

Isolamento con lastra Dinotherm 
Platte Weiss CAM / Platte Grau CAM

Tasselli DinoTherm Schlagdübel 
Universal M / Universal P / STR-U 2G

Rasante Dinotherm Klebe und 
Spatchelmasse Graü/Weiss/Leicht

Dinova-Glassgewebe Fein

Dinova Putzgrund Groß 
Siloxan Streichputz

Dino SiloxanPutz K1,5/Dino AcrylPutz K1,5



DINOTHERM
CLASSIC SYSTEM

DINOTHERM
ADVANTAGE SYSTEM

INCOLLAGGIO:

INCOLLAGGIO:

ISOLAMENTO:

ISOLAMENTO:

FISSAGGIO:

FISSAGGIO:

MALTA DI 
ARMATURA:

MALTA DI 
ARMATURA:

RETE DI 
ARMATURA:

RETE DI 
ARMATURA:

MANO DI FONDO
PRE-FINITURA:

MANO DI FONDO
PRE-FINITURA:

RIVESTIMENTO
DI FINITURA:

MANO FINALE
OPZIONALE:

D
IN

O
TH

E
R

M
SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
COMPONENTI E TECNOLOGIE APPLICATIVE

34

SISTEMA COMPOSITO DI  ISOLAMENTO TERMICO 

ESTERNO CON AMPIA VARIETÀ DI SOLUZIONI

SISTEMA COMPOSITO DI  ISOLAMENTO TERMICO 

ESTERNO DI NUOVA GENERAZIONE

1

1

1

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

2

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

8

RIVESTIMENTO
DI FINITURA:

7

Collante Dinotherm Klebe 777 
Klebe 888 / Klebe Light Glass 
Klebe Light EPS
Isolamento con lastra Dinotherm 
Platte Weiss / Platte Grau

Tasselli DinoTherm Sthal Dübel  
Dinotherm PVC Dübel

Rasante Dinotherm Klebe 777  
Klebe 888 / Klebe Light Glass 
Klebe Light EPS
Dinova-Glassgewebe Fein

Dinova Streichfuller  
Dinova Siloxan Streichputz

Dinotech Putz FZ  K1,2 - K1,5 / Acryl Putz FZ 
K1,2 - K1,5 Siloxan Putz FZ K1,2 - K1,5

Dinotherm Spachtelmasse Leicht EPS  
Klebe Light Glass

Tasselli DinoTherm Sthal Dübel Grün

Rasante Dinotherm Spachtelmasse 
Leicht EPS / Klebe Light Glass

Dinova-Glassgewebe Fein

Dinova Siloxan Streichputz

Dinova Hybrid KratzPutz FZ K1,5 
Siloxan Putz FZ K 1,5

Dinova Si-Fusion FZ
Dinosil Keralith

Isolamento con lastra Dinotherm Doppel 
Platte CAM / Perform Platte CAM



DINOTHERM
ROCK SYSTEM

DINOTHERM
BIO SYSTEM

INCOLLAGGIO:

ISOLAMENTO:

FISSAGGIO:

MALTA DI 
ARMATURA:

RETE DI 
ARMATURA:

MANO DI FONDO
PRE-FINITURA:

RIVESTIMENTO
DI FINITURA:

D
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O
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R
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SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
COMPONENTI E TECNOLOGIE APPLICATIVE

SISTEMA COMPOSITO DI  ISOLAMENTO TERMICO 

INCOMBUSTIBILE E CON OTTIMA RESISTENZA AGLI URTI

SISTEMA COMPOSITO ECOLOGICO DI  ISOLAMENTO TERMICO 

ESTERNO BIO-COMPATIBILE ED ESENTE DA CEMENTO

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7
7

7

INCOLLAGGIO:

ISOLAMENTO:

FISSAGGIO:

MALTA DI 
ARMATURA:

RETE DI 
ARMATURA:

MANO DI FONDO
PRE-FINITURA:

RIVESTIMENTO
DI FINITURA:

1

2

3

4

5

6

7

Collante Dinotherm Klebe Wool
Dinotherm Klebe Bio NHL5 

Tasselli DinoTherm Stahl Dübel / 
Dinotherm PVC Dübel

Rasante Dinotherm Klebe Wool
Dinotherm Klebe Bio NHL5

Dinova-Glassgewebe Fein

Dinova Siloxan Streichputz

Hybrid KratzPutz FZ  K 1,5 
Dino Siloxan Putz FZ K 1,5

Isolamento con lastra Dinotherm 
Holzfaser Platte

Collante Klebe und Spatchelmasse 
Leicht / Klebe Light Glass

Isolamento con lastra Dinotherm 
Platte Rock CAM

Tasselli DinoTherm Stahl Dübel  
Dinotherm PVC Dübel

Rasante Klebe und Spatchelmasse 
Leicht  Klebe Light Glass

Dinova-Glassgewebe Fein

Dinova Siloxan Streichputz

Dinova Hybrid KratzPutz FZ K1,5 
Siloxan Putz FZ  K 1,5
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SISTEMI DI ISOLAMENTO PER FACCIATE DINOVA
SYSTEM B1 CLASSIC

Collante Dinotherm Klebe und 
Spatchelmasse Graü/Weiss/Leicht 
Spezialkleber
Isolamento con lastra Dinotherm 
Platte Weiss CAM / Platte Grau CAM

DINOTHERM CERTIFICATE
SYSTEM B1 CLASSIC

INCOLLAGGIO:

ISOLAMENTO:

Tasselli DinoTherm Schlagdübel 
Universal M / Universal P / STR-U 2G

FISSAGGIO:

Rasante Dinotherm Klebe und 
Spatchelmasse Graü/Weiss/Leicht 
Spezialkleber

Dinova-Glassgewebe Fein

Dinova Putzgrund Groß 
Siloxan Streichputz

Dino SiloxanPutz K1,5/Dino AcrylPutz K1,5

MALTA DI 
ARMATURA:

RETE DI 
ARMATURA:

MANO DI FONDO
PRE-FINITURA:

RIVESTIMENTO
DI FINITURA:

1

1

2

2

3

3

4

4

5
5

6

6

7

7
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1
2 3 4

1. INCOLLAGGIO

DINOTHERM KLEBE UND SPACHTELMASSE GRAU

DINOTHERM KLEBE UND SPACHTELMASSE  WEISS 

COLLANTE E RASANTE MINERALE GRIGIO

•	 Fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali
•	 Ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di supporto
•	 Ideale per la costruzione di intonaci armati con rete DinoTherm Glassgewebe Fein
•	 Prodotto con marcatura CE, conforme alla NORMA EUROPEA  998-1. 

•	 Fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali
•	 Idoneo per l’incollaggio dei pannelli in EPS o in lana di roccia 
•	 Ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di supporto 
•	 Prodotto con marcatura CE, conforme alla NORMA EUROPEA 998-1.

COLLANTE E RASANTE MINERALE BIANCO

1

2

NEW
PRODUCT

NEW
PRODUCT

ETAG 004

ETAG 004



DINOTHERM KLEBE UND SPACHTELMASSE  LEICHT
COLLANTE E RASANTE MINERALE ALLEGGERITO IN POLVERE CON MICROSFERE DI EPS

3
NEW
PRODUCT

ETAG 004

DINOTHERM PLATTE WEISS

DINOTHERM PLATTE GRAU 

LASTRA EPS PER SISTEMI A CAPPOTTO

LASTRA EPS CON GRAFITE PER SISTEMI A CAPPOTTO

5

6

Confezioni: 100, 120 e 150 spessori disponibili da 2 
cm a 20 cm

Dimensioni: 100 x 50 cm

Conducibilità termica: EPS 100:    =0.037, EPS 120:    =0.036, EPS 150:    =0.035 

Confezioni: spessori disponibili da 2 cm a 20 cm Dimensioni: 100 x 50 cm

Conducibilità termica: EPS 100:    =0.030

5 6

DINOTHERM SPEZIAL KLEBER
COLLA ORGANICA BIANCA A BASE DI DISPERSIONI, PRONTA ALL’USO

4
NEW
PRODUCT

ETAG 004
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SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

COMPONENTI E TECNOLOGIE APPLICATIVE
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2. ISOLAMENTO

987

3. FISSAGGIO

DT SCHLAGDÜBEL UNIVERSAL P

TASSELLI AD AVVITAMENTO CON CHIODO  IN PLASTICA POLIAMMIDE

7

Confezione: da 100 pz fino a 200 mm. Oltre 50 pz.
Valore Chi: 0,000W/K Profondità di ancoraggio: 30 mm

ETAG 004
CALCESTRUZZO MATTONI PIENI BLOCCHI POROSI ELEMENTI SU 

AGGREGATO 
LEGGERO

CALCESTRUZZO 
AREATO

•	 Ottima lavorabilità grazie alle microsfere in EPS
•	 Adatto per realizzare strati di armatura su materiale isolante in fibra di legno
•	 Contiene speciali additivi antipolvere 
•	 Prodotto con la marcatura CE, conforme alla NORMA EUROPEA 998-1

•	 Di facile utilizzo, pronta all’uso, con conseguente risparmio di tempo
•	 Applicazione a rullo o spazzola, lavorabile per lungo tempo 
•	 Ottimo sui supporti planari e poco assorbenti quali legno, CLS o più genericamente 

superfici liscie e chiuse.



DT SCHRAUBDÜBEL STR-U 2G

DT SCHLAGDÜBEL UNIVERSAL M

TASSELLO IN PVC CON CHIODO IN ACCIAIO

TASSELLI A PERCUSSIONE CON CHIODO  IN PLASTICA POLIAMMIDE E PUNTA IN ACCIAIO

9

8

Confezione: da 100 pz fino a 200 mm. Oltre 50 pz.

Valore Chi: 0,000W/K Profondità di ancoraggio: 30 mm

Confezione: da 100 pzProfondità di ancoraggio: 25 mm

ETAG 004

ETAG 004

>65mm

CALCESTRUZZO MATTONI PIENI BLOCCHI POROSI ELEMENTI SU 
AGGREGATO 

LEGGERO

CALCESTRUZZO 
AREATO

CALCESTRUZZO MATTONI PIENI BLOCCHI POROSI ELEMENTI SU 
AGGREGATO 

LEGGERO

CALCESTRUZZO 
AREATO

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SYSTEM B1 CLASSIC

SY
ST

E
M
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1 

C
LA

SS
IC

10 11 12
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4. MALTA DI ARMATURA

DINOTHERM KLEBE UND SPACHTELMASSE GRAU

DINOTHERM KLEBE UND SPACHTELMASSE  WEISS 

COLLANTE E RASANTE MINERALE GRIGIO
•	 Fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali
•	 Ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di supporto
•	 Ideale per la costruzione di intonaci armati con rete DinoTherm Glassgewebe 

Fein
•	 Prodotto con la marcatura CE, conforme alla NORMA EUROPEA 998-1. 

•	 Fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali
•	 Idoneo per l’incollaggio dei pannelli in EPS o in lana di roccia 
•	 Ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di supporto 
•	 Prodotto con la marcatura CE, conforme alla NORMA EUROPEA 998-1.

COLLANTE E RASANTE MINERALE BIANCO

10

11

NEW
PRODUCT

NEW
PRODUCT

ETAG 004

ETAG 004

DINOTHERM KLEBE UND SPACHTELMASSE  LEICHT
COLLANTE E RASANTE MINERALE ALLEGGERITO IN POLVERE CON MICROSFERE DI EPS

12
NEW
PRODUCT

ETAG 004

•	 Ottima lavorabilità grazie alle microsfere in EPS
•	 Adatto per realizzare strati di armatura su materiali isolanti, anche in fibra di legno
•	 Contiene speciali additivi antipolvere 
•	 Prodotto con la marcatura CE, conforme alla NORMA EUROPEA 998-1



TASSELLI A PERCUSSIONE CON CHIODO  IN PLASTICA POLIAMMIDE E PUNTA IN ACCIAIO

DINOVA-GLASSGEWEBE FEIN
RETE APPRETTATA INDEMAGLIABILE PER CAPPOTTO E RASATURA ARMATA

13

13

ETAG 004

SILOXAN STREICHPUTZ / PUTZGRUND GROß
FONDO DI COLLEGAMENTO DI GRANULOMETRIA MEDIO-FINE A BASE SILOSSANICA

14

14

NEW
PRODUCT

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SYSTEM B1 CLASSIC
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STE

M
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16

DINOSILOXAN PUTZ FZ K1,2 - K1,5
RIVESTIMENTO A SPESSORE SILOSSANICO PER TUTTI I SUPPORTI PORTANTI, ANTIALGA 
E ANTIMUFFA

WDVS16

DINOACRYL PUTZ FZ K1,2 - K1,5
RIVESTIMENTO A SPESSORE ACRIL-SILOSSANICO ANTIALGA E ANTIMUFFA

15

15
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5. RETE DI ARMATURA

6. MANO DI FONDO PRE-FINITURA

7. RIVESTIMENTO DI FINITURA

•	 Rete in fibra di vetro, certificata ETAG 004, maglia 4x4, 165 gr. +5%
•	 Resistente agli alcali per lo strato di rasatura armata

•	 Pigmentato di colore bianco 
•	 Ottimo per mani di fondo colorate ed egualizzanti dei contrasti prima dell’applica-

zione di rivestimenti a spessore

•	 Ottimo potere riempitivo e mascherante 
•	 La sua esclusiva formulazione permette l’eliminazione dell’insorgenza di muffe e 

alghe
•	 Elevata resistenza alle intemperie con ottima permeabilità al vapore
•	 E’ il riverstimento raccomandato nel sistema DinoTherm ETA-07/0236

•	 Ottima idrofobia superficiale che lo rende altamente idrorepellente e a bassa presa 
di sporco

•	 Molto traspirante ed estremamente resistente alle intemperie
•	 L’ampia percentuale di resina silossanica della sua formulazione lo rende un 

rivestimento di “qualità superiore”. 

COLLANTE E RASANTE MINERALE ALLEGGERITO IN POLVERE CON MICROSFERE DI EPS



1. INCOLLAGGIO

Collante Dinotherm Klebe und 
Spatchelmasse Graü/Weiss/Leicht 
Spezialkleber
Isolamento con lastra
Dinotherm Platte Rock  CAM

INCOLLAGGIO:

ISOLAMENTO:

Tasselli DinoTherm Schlagdübel 
Universal M / Universal P / STR-U 2G

FISSAGGIO:

Rasante Dinotherm Klebe und 
Spatchelmasse Graü/Weiss/Leicht 
Spezialkleber

Dinova-Glassgewebe Fein

Dinova Putzgrund Groß
Siloxan Streichputz

Dino SiloxanPutz K1,5/
Dino AcrylPutz K1,5

MALTA DI 
ARMATURA:

RETE DI 
ARMATURA:

MANO DI FONDO
PRE-FINITURA:

RIVESTIMENTO
DI FINITURA:

3

4

5

6

7

1

1

2

2

3

4

5

6

7

SISTEMI DI ISOLAMENTO PER FACCIATE DINOVA
SYSTEM A2 CLASSIC
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DINOTHERM CERTIFICATE
SYSTEM A2 CLASSIC

1
2 3 4

DINOTHERM KLEBE UND SPACHTELMASSE GRAU

DINOTHERM KLEBE UND SPACHTELMASSE  WEISS 

COLLANTE E RASANTE MINERALE GRIGIO
•	 Fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali
•	 Ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di supporto
•	 Ideale per la costruzione di intonaci armati con rete DinoTherm Glassgewebe Fein
•	 Prodotto con la marcatura CE, conforme alla NORMA EUROPEA 998-1. 

•	 Fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali
•	 Idoneo per l’incollaggio dei pannelli in EPS o in lana di roccia 
•	 Ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di supporto 
•	 Prodotto con la marcatura CE, conforme alla NORMA EUROPEA 998-1.

COLLANTE E RASANTE MINERALE BIANCO

1

2

NEW
PRODUCT

NEW
PRODUCT

ETAG 004

ETAG 004



Confezioni: spessori disponibili da 3 cm a 20 cm Dimensioni: 100 x 60 cm

Conducibilità termica:     =0.035

DINOTHERM PLATTE ROCK / DINOTHERM PLATTE ROCK 
PANNELLO TERMOISOLANTE IN LANA DI ROCCIA BIOSOLUBILE

5

5

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SYSTEM A2 CLASSIC

SY
STE

M
 A

2 C
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SSIC

2. ISOLAMENTO

876
3. FISSAGGIO

41

DT SCHLAGDÜBEL UNIVERSAL P

TASSELLI AD AVVITAMENTO CON CHIODO IN PLASTICA POLIAMMIDE

6

Confezione: da 100 pz fino a 200 mm. Oltre 50 pz.
Valore Chi: 0,000W/K Profondità di ancoraggio: 30 mm

ETAG 004
CALCESTRUZZO MATTONI PIENI BLOCCHI POROSI ELEMENTI SU 

AGGREGATO 
LEGGERO

CALCESTRUZZO 
AREATO

DT SCHLAGDÜBEL UNIVERSAL M

TASSELLI A PERCUSSIONE CON CHIODO  IN PLASTICA POLIAMMIDE E PUNTA IN ACCIAIO

7

Confezione: da 100 pz fino a 200 mm. Oltre 50 pz.

Valore Chi: 0,000W/K Profondità di ancoraggio: 30 mm

ETAG 004 CALCESTRUZZO MATTONI PIENI BLOCCHI POROSI ELEMENTI SU 
AGGREGATO 

LEGGERO

CALCESTRUZZO 
AREATO

DINOTHERM KLEBE UND SPACHTELMASSE  LEICHT
COLLANTE E RASANTE MINERALE ALLEGGERITO IN POLVERE CON MICROSFERE DI EPS

3
NEW
PRODUCT

ETAG 004

DINOTHERM SPEZIAL KLEBER
COLLA ORGANICA BIANCA A BASE DI DISPERSIONI, PRONTA ALL’USO

4
NEW
PRODUCT

ETAG 004

•	 Ottima lavorabilità grazie alle microsfere in EPS
•	 Adatto per realizzare strati di armatura su materiali isolanti, anche in fibra di legno
•	 Contiene speciali additivi antipolvere 
•	 Prodotto con la marcatura CE, conforme alla NORMA EUROPEA 998-1

•	 Di facile utilizzo, pronto all’uso, con conseguente risparmio di tempo
•	 Applicazione a rullo o spazzola, lavorabile per lungo tempo 
•	 Ottimo sui supporti planari e poco assorbenti quali legno, CLS o più genericamente 

superfici liscie e chiuse.



DT SCHRAUBDÜBEL STR-U 2G
TASSELLO IN PVC CON CHIODO IN ACCIAIO

8

Confezione: da 100 pzProfondità di ancoraggio: 25 mm

ETAG 004

>65mm

CALCESTRUZZO MATTONI PIENI BLOCCHI POROSI ELEMENTI SU 
AGGREGATO 

LEGGERO

CALCESTRUZZO 
AREATO

DINOVA-GLASSGEWEBE FEIN12
12

ETAG 004

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SYSTEM A2 CLASSIC
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4. MALTA DI ARMATURA

5. RETE DI ARMATURA

42

9 10 11

DINOTHERM KLEBE UND SPACHTELMASSE GRAU

DINOTHERM KLEBE UND SPACHTELMASSE  WEISS 

COLLANTE E RASANTE MINERALE GRIGIO
•	 Fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali
•	 Ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di supporto
•	 Ideale per la costruzione di intonaci armati con rete DinoTherm Glassgewebe Fein
•	 Prodotto con la marcatura CE, conforme alla norma europea 998-1. 

•	 Fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali
•	 Idoneo per incollagio i panneli in EPS o in lana di roccia 
•	 Ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di suporto 
•	 Prodotto con la marcatura CE, conforme alla norma europea 998-1.

COLLANTE E RASANTE MINERALE BIANCO

9

10

NEW
PRODUCT

NEW
PRODUCT

ETAG 004

ETAG 004

DINOTHERM KLEBE UND SPACHTELMASSE  LEICHT
COLLANTE E RASANTE MINERALE ALLEGGERITO IN POLVERE CON MICROSFERE DI EPS

11
NEW
PRODUCT

ETAG 004

•	 Ottima lavorabilità grazie alle microsfere in EPS
•	 Adatto per realizzare strati di armatura su materiali isolanti, anche in fibra di legno
•	 Contiene speciale additivi antipolvere 
•	 Prodotto con la marcatura CE, conforme alla NORMA EUROPEA 998-1

RETE APPRETTATA INDEMAGLIABILE PER CAPPOTTO E RASATURA ARMATA

•	 Rete in fibra di vetro, certificata ETAG 004, maglia 4x4, 165 gr. +5%
•	 Resistente agli alcali per lo strato di rasatura armata



13

15

DINOSILOXAN PUTZ FZ K1,2 - K1,5
RIVESTIMENTO SPATOLATO SILOSSANICO, ANTIALGA E ANTIMUFFA

WDVS15

DINOACRYL PUTZ FZ K1,2 - K1,5
RIVESTIMENTO A SPESSORE ACRIL-SILOSSANICO ANTIALGA E ANTIMUFFA

VS14

13

14

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SYSTEM A2 CLASSIC
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6. FONDO PRE-FINITURA

7. RIVESTIMENTO DI FINITURA
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SILOXAN STREICHPUTZ / PUTZGRUND GROß
FONDO DI COLLEGAMENTO DI GRANULOMETRIA MEDIO-FINE A BASE SILOSSANICA

NEW
PRODUCT

•	 Pigmentato di colore bianco 
•	 Ottimo per  mani di fondo colorate ed egualizzanti dei contrasti prima dell’applicazione 

di rivestimenti a spessore

•	 Ottimo potere riempetivo e mascherante 
•	 La sua esclusiva formulazione permette l’eliminazione dell’insorgenza di muffe e 

alghe
•	 Elevata resistenza alle intemperie con ottima permeabilità al vapore
•	 E’ il riverstimento raccomandato nel sistema DinoTherm ETA-07/0236

•	 Ottima idrofobia superficiale che lo rende altamente idrorepellente e a bassa presa 
di sporco

•	  Molto traspirante ed estremamente resistente alle intemperie
•	 L’ampia percentuale di resina silossanica della sua formulazione lo rende un 

rivestimento di “qualità superiore”. 





LINEA DINOTECH 
SISTEMI DEUMIDIFICANTI E RISANANTI 
PER UMIDITA’ DI RISALITA

DinoTherm





Le murature si degradano quando acqua e umidità riescono 
a penetrare al loro interno; questo è uno dei problemi più 
gravi in edilizia perché, negli anni, comporta sempre un 
aumento dei costi di manutenzione degli edifici.

L’acqua può infiltrarsi nei materiali da costruzione già dal 
loro accumulo in cantiere se non si controlla per bene come 
e quanto siano protetti dalla pioggia prima e dall’umidità 
del terreno poi.

A cantiere ultimato, poi, le murature possono degradarsi 
per cause legate a difetti di costruzione, per cause esterne 
e, soprattutto, per gli effetti dell’umidità da risalita capillare.

Ma perché le murature vengono aggredite così facilmente 
dall’umidità? Perché i materiali da costruzione (laterizi, 
malte e intonaci) sono porosi e molti di questi pori agiscono 
come veri e propri capillari con cui l’acqua può essere 
trasportata nelle murature fino a notevoli altezze.

La forza di gravità, però, fermerà prima o poi questa risalita 
e l’acqua potrà uscire dalla muratura ed evaporare, cosa 
che, però, permetterà la contemporanea cristallizzazione 
del sale in essa contenuto perché il sale, ovviamente, non 
può evaporare.

DEGRADO 
DELLE MURATURE 

LE CAUSE PRINCIPALI

47



PROBLEMI DIFFERENTI,

SOLUZIONI DIFFERENTI

Il processo del trasporto e dell’aumento di volume dei sali è scarsamente 
influenzato dalla stagionalità e/o dalla meteorologia.

Quello che invece conta moltissimo è la diversità delle situazioni in cui i 
degradi possono manifestarsi:

• la muratura di una casa in montagna avrà degradi diversi da quella di una 
casa in riva al mare;

• una stuccatura sull’intonaco contiene sali diversi e in quantità minore 
rispetto al muro di una vecchia stalla;

• il muro di una casa nuova non potrà essere degradato dall’umidità quanto 
e come il muro di un vecchio edificio;

Ammesso che l’attenzione al problema debba essere sempre massima, non 
è oggettivo, quindi, curare la piccola efflorescenza sulla parete della cucina 
allo steso modo del degrado imponente dell’edificio monumentale.

Tecnicamente le murature umide “soffrono” per le seguenti cause: 

• IGROSCOPICITÀ DEI SALI: i sali presenti nell’umidità delle murature 
“catturano” e trattengono l’umidità nelle murature;

• CONGELAMENTO: in condizioni adatte l’umidità delle murature può 
anche ghiacciare;

• PERDITA ISOLAMENTO TERMICO: l’umidità crea la cosiddetta “parete 
fredda” con conseguenti formazione di condense che, oltre a originare 
muffe, finiscono anche per aumentare la spesa per il riscaldamento degli 
ambienti;

• AUMENTO DEL VOLUME DEI SALI: quando cristallizzano, aumentano 
molto il loro volume rispetto a quello iniziale e questo permette loro di 
rovinare prima le finiture, poi gli intonaci e le murature stesse.

Avvertenza:

Gli intonaci dei cicli di risanamento, affrontano un problema molto importante e delicato, 
di conseguenza devono essere applicati con competenza ed è necessario proteggere 
la loro applicazione da vento, sole diretto o pioggia battente, per almeno 3-4 giorni 
successivi all’applicazione.

UMIDITA’ DI 
RISALITA

48



CRISTALLIZZAZIONE 
DEI SALI

DISTACCO 
DEGLI 
INTONACIUMIDITA’ DI 

RISALITA

DinoTherm



DinoTherm

Sistema innovativo che offre la possibilità concreta di risanare gli intonaci (interni ed esterni) con 
l’applicazione di una malta minerale fibrata a spessore inferiore al centimetro.

Sistema specifico per risanare velocemente gli intonaci danneggiati da:

•	 Efflorescenze (provocate da stuccature, tracce,ecc.);

•	 Rottura di tubature;

•	 Danni residui da infiltrazioni risolte.

Non occorre la totale demolizione dell’intonaco, ma solo stonacare gli intonaci non coerenti e 
aderenti al muro sottostante con una semplice abrasione.

SISTEMA DEUMIDIFICANTE E RISANANTE A BASSO SPESSORE 
PER UMIDITA’ DI RISALITA

LINEA DINOTECH

DRY CONTROL SYSTEM

PER L’APPLICATORE PROFESSIONISTA



•	 Malta minerale bianca specifica per risanare i degradi causati alla 
muratura dall’umidità di risalita capillare, per interno ed esterno.

•	 Conforme alla norma Europea UNI-EN 998-1 per malte per intonaci a base 
di leganti inorganici.

DRY CONTROL 1

•	 Rasante minerale a base di leganti idraulici, inerti silicei e speciali additivi 
non filmogeni. 

•	 Da utilizzare nel ciclo Dinova Dry Control, nella rasatura finale dopo 
l’ultilizzo di Dry Control 1, qualora si voglia ottenere una perfetta finitura 
ad effetto “stabilitura civile”. 

•	 Conforme alla norma Europea UNI-EN 998-1 per malte per intonaci a base 
di leganti inorganici. 

DINOTECH DRY CONTROL 2
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DRY CONTROL SYSTEM

1

1

2

2

DRY CONTROL 1 – DRY CONTROL 2

IL SISTEMA DRY CONTROL SYSTEM consente di sanificare pareti dove la demolizione molto 
spesso è un problema, intonaci cementizi in buone condizioni o in CLS tramite l’utilizzo di due 
prodotti.

DRY CONTROL 1: malta minerale di colore bianco pre-dosata per l’umidità di risalita per 
interno ed esterno. 

DRY CONTROL 2: rasante minerale specifico per la rasatura dopo Dry Control 1 qualora si 
voglia ottenere l’effetto “stabilitura civile”. 

RISANARE SENZA DEMOLIRE
Sistema risanante per l’umidità di risalita specifico per abitazioni civili, edifici storici, aziende e 
industrie, garage, cantine, recinzioni di giardini. In questi ambienti l’umidità crea problematiche 
che se non risolte velocemente risultano essere dispendiose e di difficile risoluzione.

•	 Il sistema Dry Control mantiene gli ambienti privi di umidità.

•	 Sistema con rasanti minerali microporosi risananti per l’umidità di risalita.

•	 100% di Natura Minerale.

•	 A basso impatto ambientale.

•	 Esente VOC: altamente permeabile al vapore.

•	 Di facile applicazione, non necessita la demolizione totale dell’intonaco.

•	 Si applica semplicemente con una spatola in spessori molto contenuti max. 7mm.

MALTA MINERALE BIANCA PER UMIDITÀ DI RISALITA CAPILLARE

RASANTE MINERALE SPECIFICO NELLA RASATURA FINALE DOPO 
L’UTILIZZO DI DRY CONTROL 1



LINEA DINOTECH

DinoTherm

SANIER SYSTEM PUTZ

PER    L’APPLICATORE  PROFESSIONISTA 

SISTEMA DEUMIDIFICANTE E RISANANTE AD ALTO SPESSORE PER IL 
TRATTAMENTO DI UMIDITA DI RISALITA

Sanirer System Putz è il nuovo Sistema ecocompatibile di intonacatura per asciugare in modo 
naturale e definitivo qualsiasi tipo di muratura umida all’esterno ed interno. 

Con Sanier System Putz eliminiamo completamente i danni provocati alle murature dal fenomeno 
dell’umidita di risalita capillare mediante: 

•	 Aumento della velocità di smaltimento del vapore dalla muratura all’ambiente esterno;

•	 Sequestro dei sali igroscopici all’interno dei macropori.

•	 Risolve in modo definitivo il problema dell’umidità negli ambienti, con prodotti di facile 
applicazione anche per l’applicatore professionista.

•	 E’ un sistema che migliora la qualità della vita all’interno degli ambienti dove non avremo 
più muffe, macchie e distacchi dai muri apportando un notevole miglioramento del confort 
abitativo.

•	 Sanier System Putz è raccomandato anche per i non addetti ai lavori.

I VANTAGGI DI SANIER SYSTEM PUTZ



DINOTECH GRUND SALT

DINOTECH BIO PUTZ

DINOTECH BIO SPACHTEL

•	 Miscela micromolecolare silossanica in soluzione acquosa da usare come 
liquido antisale

•	 Da applicare sulle murature a vista e/o stonacate prima dell’applicazione 
dell’intonaco macroporoso deumidificante DinoTech Bio Putz.

•	 DinoTech Bio Putz è a base di calce idraulica naturale NHL3,5.
•	 E’ esente da cemento, particolarmente raccomandato nella bio-edilizia.
•	 E’ adatto sia per le superfici interne che esterne.
•	 DinoTech Bio Putz grazie alla sua mineralità è raccomandato su fondi 

minerali assorbenti come mattoni, blocchi di cemento, CLS a superficie 
ruvida.

•	 Conforme alla norma europea UNI-EN998-1 per malte per intonaci a base 
di leganti inorganici

•	 Rasante minerale a base di calce idraulica naturale, specifico nella finitura 
finale nel sistema Sanier System Putz qualora si voglia ottenere un effetto 
a “stabilitura civile”. 

•	 DinoTech Bio Spachtel è a base di calce idraulica naturale NHL3,5 per la 
risoluzione dei degradi che l’umidità di risalita capillare può creare nelle 
murature sia all’interno che all’esterno.

•	 La sua formulazione naturale lo rende adatto nella bio-edilizia.
•	 Conforme alla norma europea UNI-EN998-1 per malte per intonaci a base 

di leganti inorganici.
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I PRODOTTI DEL CICLO SANIER SYSTEM PUTZ:

SANIER SYSTEM PUTZ

SOLUZIONE ANTISALE PER FERRI DI ARMATURA

MALTA DEUMIDICANTE MACROPOROSO PER IL RISANAMENTO DI 
MURATURE DEGRADATE DALL’UMIDITÀ

RASANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE A FINITURA CIVILE



PITTURE DI FINITURA NEI CICLI PER UMIDITÀ DI RISALITA

CICLO PER INTERNI AD ALTA TRASPIRABILITÀ

PITTURE DI FINITURA
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Dopo l’utilizzo degli intonaci deumidificanti del sistema DINOVA DRY CONTROL e SANIER 
SYSTEM PUTZ, occorrerà utilizzare prodotti di finitura Dinova, compatibili con gli intonaci 
utilizzati, che non creino barriera al vapore.

DINOSIL-KONZENTRAT
DILUENTE E SOTTOFONDO AI SILICATI

Concentrato a base di silicato liquido. Si usa sia come legante e diluente per i 
prodotti a base di puro silicato sia come  primer da applicare preventivamente 
sulle opere murarie prima dell’applicazione delle pitture o fondi ai silicati.

1

1

BIO-MINERALWEISS ELF
PITTURA AI SILICATI PER INTERNO SPECIFICA SU INTONOCI 
DEUMIDIFICANTI

Pittura per interni a base di silicati secondo norma DIN EN 18 363 

Priva di odore e raccomandata in presenza di persone allergiche

Prodotto ELF: esente da emissioni nocive, quindi priva di solventi ed emollienti 

Altissima permeabilità al vapore acqueo 

Prevenzione naturale della muffa grazie all’alta alcalinità

Con certificato A2 di non infiammabilità secondo norma DIN 4102.

2

DINO-THERMIKA
PITTURA ANTICONDENSA - TERMOISOLANTE ALL’ACQUA A BASSA 
CONDUCIBILITÀ TERMICA 

•	 Pittura per interni termoisolante, a base di pigmenti selezionati e 
microsfere di vetro cave

•	 Previene la formazione di condensa  nelle zone fredde delle murature 
•	 Offre un’elevata resistenza alla formazione di muffe sulle pareti 
•	 Specifica per cartongesso, intonaci nuovi e vecchi

3

3
2



8

CICLO PER ESTERNI AD ELEVATA TRASPIRABILITÀ 
E IMPERMEABILITÀ

PITTURE DI FINITURA
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DINOSIL-KONZENTRAT
DILUENTE E SOTTOFONDO AI SILICATI

Concentrato a base di silicato liquido. Si usa sia come legante e diluente 
per i prodotti base di puro silicato Dinova che come primer da applicare 
preventivamente sulle opere murarie prima dell’applicazione delle pitture o 
fondi ai silicati.

4

4

RISSFULLER 1 fur 3
FONDO RIEMPITIVO A BASE DI SILICATI PER INTERNO ED ESTERNO

Fondo intermedio riempitivo egualizzante a base di silicati secondo Norma 
DIN 18363. Idoneo per superfici con problemi di microlesioni da ritiro idraulico.

5

5

DINOSIL-KERALITH

PITTURA A BASE DI SILICATI IN TECNOLOGIA NANO-CERAMICA

Pittura a base di dispersioni di silicati in tecnologia ceramica moderna, buona 
adesione su tutti i supporti silicizzati. Riduce il pericolo di riaffioramenti 
di carbonato di potassio. Ottimo per il sistema Dinotherm. Naturalmente 
antialga ed antimuffa.

6

DINOSIL-FASSADENFARBE
PITTURA AI SILICATI PER ESTERNI

Pittura per esterno a base di puro silicato liquido di potassio monocomponente. 
Per tinteggiature minerali di alto pregio. Adatta per il recupero di centri storici. 
Applicabile su tutti i tipi di fondi a base minerale. Naturalmente antialga ed 
antimuffa. Prodotto secondo normativa DIN 18363.

7

7

SI-FUSION FZ
PITTURA SILOSSANICA PER FACCIATE CON TECNOLOGIA NANOCERAMICA

Pittura per facciate di alto livello con leganti innovativi (combinazione di 
emulsioni di resina siliconica con leganti ibridi su base organica e inorganica), 
per la protezione contro sporco, ingrigimento, umidità grazie alla tecnologia 
nano-ceramica. Ideale per zone molto esposte alle intemperie. Naturalmente 
antialga ed antimuffa.
Prodotto secondo normativa DIN 55945.

8

6





BETON PROTECT 
SYSTEM 
PROTEZIONE E RIPARAZIONE 
DEL CEMENTO ARMATO

DinoTherm



ABRASIONE 
ED USURA DAL 
VENTO

CORROSIONE 
DELL’ ACCIAIO

USURA ED EROSIONE 
DALL’ ACQUA

DinoTherm



CALCESTRUZZO ARMATO  

PROBLEMI DI USURA 

Nelle odierne tecniche costruttive il calcestruzzo è oramai 
diventato un materiale indispensabile e viene molto 
apprezzato sia da Ingegneri che da Architetti.

Il successo del c.l.s. è dovuto alla sua versatilità di impiego 
ed alla sua indubbia convenienza economica.

Nonostante le aspettative e le attese che aveva creato sulla 
sua durabilità, il c.l.s. si è però rivelato un materiale tutt’altro 
che durevole e le principali cause del suo degrado sono:

• Impiego strutturale non appropriato (per es. fatica, 
eccesso di carichi accidentali, ecc.);

• Abrasione ed usura (per es: vento);

• Cicli di gelo e disgelo;

• Ambiente aggressivo;

• Uso di materiali non compatibili;

• Liscivazione (per es: scorrimento superficiale di acque 
neutre o alcaline);

• Corrosione dell’acciaio dell’armatura che provoca il 
rigonfiamento ed il distacco della “malta copriferro”;

• Cristallizzazione di sali nei pori;

• Entrata dell’anidride carbonica (carbonatazione e 
conseguente abbassamento del pH ambientale);

Questi attacchi al c.l.s. non si manifestano mai singolarmente 
ed esiste un chiaro sinergismo tra di loro che aumenta la 
velocità del degrado.

In conclusione, anche un ottimo conglomerato nel tempo 
presenterà dei problemi dovuti alle inevitabili porosità 
superficiali che molto spesso sono delle macroporosità.

È necessario quindi proteggere adeguatamente il c.l.s. per 
risparmiare interventi molto costosi di risanamento.

CICLI DI 
GELO E 
DISGELO
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DINOVA BETON SYSTEM

DinoTherm

LE SOLUZIONI DINOVA PER IL TRATTAMENTO E
IL RISANAMENTO DEL CEMENTO ARMATO

Con DINOVA BETON SYSTEM, Dinova presenta una serie di prodotti specifici per il trattamento 
del cemento armato.

Questo sistema è stato pensato per ripristinare sia dal punto di vista strutturale che estetico 
tutte le problematiche provocate nel CLS dagli agenti atmosferici e dal trascorrere del tempo.

Dinova Beton System offre una serie di prodotti che permettono di intervenire in ogni fase 
del degrado dei manufatti in calcestruzzo, partendo dalla passivazione dei ferri d’armatura, al 
ripristino corticale della massa cementizia, fino alla prevenzione di nuovi fenomeni di degrado 
attraverso cicli di pitturazione con pitture anticarbonatazione.

•	 Riparazione e regolarizzazione delle modanature in calcestruzzo presenti nell’ambito 
costruttivo, come elementi sporgenti e decorativi, fasce marcapiano.

•	 Ripristino veloce di parti degradate in calcestruzzo, pilastri, pannelli di tamponamento, 
spigoli di travi, cornicioni e frontalini di balconi.

•	 Riparazione di strutture prefabbricate.

•	 Regolarizzazione rapida dei difetti superficiali presenti nei getti di cls, fori dei distanziatori, 
nidi di ghiaia, riprese di getto, prima delle operazioni di pitturazione finale.

DINOVA BETON SYSTEM si divide in 2 sistemi che sovraintendono al ripristino strutturale ed 
estetico dei manufatti in CLS.

•	 DINOVA BETON REPAIR - ciclo per il trattamento e risanamento del cemento armato;

•	 DINOVA BETON PROTECT - ciclo di pitturazione per il recupero estetico del cemento 
armato con finitura anticarbonatazione secondo la norma DIN - EN 1062-6. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

BETON REPAIR SYSTEM
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BETON REPAIR SYSTEM
E’ il sistema Dinova che sovraintende al ripristino non strutturale di superfici in calcestruzzo, 
orizzontali e verticali, interne ed esterne.

E’ idoneo sia per strutture esposte all’aria che in contatto permanente con l’acqua.
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BETON REPAIR SYSTEM

DINO-TECH BETON PROTECT

DINO-TECH BETON GROSS

•	 Dino-Tech Beton ptotect è a base di cementi e inerti speciali, polimeri e 
inibitori altamente passivanti. 

•	 Da applicare a pennello, presenta un’elevata adesione al supporto 
creando un film altamente protettivo. 

•	 Elevata resistenza all’aggressione degli agenti atmosferici. 

•	 Dino-Tech Beton Gross è una malta fibrorinforzata a presa rapida e ritiro 
compensato, per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo. 

•	 Da applicare in uno spessore compreso tra 3-30 mm per strutture verticale, 
3-50 mm per strutture orizzontali, in una sola mano di applicazione. 

•	 Il prodotto dopo la miscelazione con acqua, si trasforma in una malta 
facilmente lavorabile. 
  
DinoTech Beton Gross dopo l’indurimento possiede le seguenti 
caratteristiche:  

•	 Eccezionale adesione sia al vecchio CLS, che deve essere preventivamente 
inumidito con acqua, sia ai ferri di armatura trattati precedentemente 
con DinoTech Beton Protect. 

•	 Elevata stabilità dimensionale senza rischi di fessurazioni e cavillature. 
•	 Bassa impermeabilità all’acqua.
•	 Ottima compatibilità tecnica nei cicli gelo-disgelo secondo la norma DIN 

EN 1542.
•	 Resistenza agli agenti aggressivi ambientali. 

1

1

2

2

PASSIVANTE PROTETTIVO MONOCOMPONENTE PER ARMATURE DI 
CALCESTRUZZI IN FASE DI RIPRISTINO

MALTA SPECIALE CEMENTIZIA TISSOTROPICA DI CLASSE R2 A PRESA 
RAPIDA, CON PROPRIETÀ ANTICORROSIVE



DINOVA BETON SYSTEM

DinoTherm

VANTAGGI DELLA LINEA

•	 Semplicità d’uso: è un sistema monocomponente fibrorinforzato che pur 
essendo altamente professionale non necessita di manodopera specializzata

•	 Economico: la rapidità di utilizzo in quanto monocomponente e la semplicità di 
messa in opera, portano ad un sensibile risparmio di tempo e costi, a differenza 
dei sistemi convenzionali (si elimina un passaggio);

•	 Ecologico: alta compatibilità ambientale in quanto è formulato con materie 
prime minerali;

•	 Altamente innovativo: blocca il processo di corrosione non solo nel punto 
riparato del c.a. ma a distanza di poche ore estende la sua protezione anticorrosiva 
anche alle parti interne.- Contiene inibitori di corrosione migranti che migrano 
attraverso il cls innescando un processo di ionizzazione che protegge anche le 
superfici non direttamente trattate;

•	 Fibrorinforzato: la sua particolare composizione con polimeri altamente 
tecnologici evita la formazion e di cavillature o fessurazioni;

•	 Ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici: la Linea Dino Tech Beton 
Protect ha la prerogativa di avere una grande resistenza agli agenti chimici quali 
CO2 e SO2 e ai cicli gelo-disgelo che possono compromettere la durata del 
manufatto.

BETON REPAIR SYSTEM
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BETON PROTECT SYSTEM

1

2

BETON PROTECT SYSTEM
LINEA DI PRODOTTI SPECIFICI PER LA PITTURAZIONE DEL 
CALCESTRUZZO, ANTIALGA E ANTICARBONATAZIONE

TIEFGRUND SPEZIAL

HYBRID-MULTI PRIMER

•	 Sottofondo al solvente in dispersione molto penetrante, ottimo potere 
consolidante su supporti non coesi e sfarinanti. 

•	 Specifico su supporti in C.A. in presenza di olii disarmanti o sostanze 
grasse prima dell’utilizzo del fondo di collegamento. 

•	 Lascia passare il vapore di acqua ed è resistente alle intemperie e agli 
alcali. 

•	 Hybrid Multi Primer, grazie alla sua combinazione di resine in Ceramic 
Technology ed ai stabilizzanti di pH ha la proprieta di uniformare nei 
supporti ancora alcarini il pH. 

•	 Hybrid Multi-Primer permette quindi di anticipare la realizzazione dei 
lavori su fondi non ancora carbonatati e risulta un prodotto idoneo come 
fondo su rasature armate 

•	 Specifico nel sistema di isolamento termico a cappotto DinoTherm prima 
di applicazione del rivestimento in supporti non ancora carbonatati. 

1 2

FISSATIVO AL SOLVENTE MOLTO PENETRANTE

SPECIALE FONDO PIGMENTATO PER IL CICLO ANTICARBONATAZIONE 
LISCIO DI COLORE BIANCO 



DINO-CRETE FARBE FZ

COVER CRUND LF

•	 Pregiata pittura per facciate a base di acrilati puri. 
•	 Specifica per il ciclo anticarbonatazione del C.A., 
•	 Molto resistente alle intemperie, idrorepellente, con film 

protettivo contro alghe e muffe. 
•	 Opaca, idrofuga, resistente allo smog. 
•	 Ottima stabilità del colore: secondo norma BFS 26 Classe A.  

2

1

•	 E’ il fondo ideale nei cicli anticarbonatazione con le pitture acriliche 
Dinova: Europaint FZ e Dino Crete Farbe FZ. 

•	  Genera l’interfaccia di adesione tra supporto e finitura. 

•	 Cover Crund migliora l’impatto estetico del supporto ed usato in falsa 
tinta (50% di coloranti della formula della finitura), migliora la copertura 
con i colori forti.

•	 Garantisce un ottimo risultato finale, in ottica della copertura con i colori 
forti. 

•	 Contiene le efflorescenze saline. 

BETON PROTECT SYSTEM
LI

N
E

A
 B

E
TO

N
 P

R
O

TE
C

T

1
2

3

PITTURA DI FONDO PIGMENTATA, LISCIA, SPECIFICA PER IL CICLO 
ANTICARBONATAZIONE PER FACCIATE

PITTURA A BASE DI ACRILATI PURI PER I CICLI 
ANTICARBONATAZIONE
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BETON PROTECT SYSTEM

EUROPAINT FZ

•	 Elevata resistenza alle intemperie secondo norma 
DIN 4108, ottima resistenza tecnica e meccanica, 
buona permeabilità al vapore acqueo. 

•	 Offre elevata protezione contro muffe e alghe. 
•	 La sua formulazione ricca di resine, le permettono 

di aderire sulle superfici CLS più difficili ed esposte, 
creando un film protettivo e duraturo contro agenti 
atmosferici, e un’ottima soluzione estetica. 

•	 Europaint FZ possiede elevata resistenza allo 
sfregamento ed eccezionale stabilità del colore 
anche nei colori forti, tutte le tinte della mazzetta 
Dinova Vision 2.0 sono in classe A secondo la norma 
BFS 26. 

•	 Offre ottima protezione allo CO2, Sd(Co2)>50 
m, evitando in questo modo il fenomeno della 
carbonatazione dei ferri di armatura del cemento 
armato. La carbonatazione è in sintesi la variazione 
del pH dovuto alla reazione del cemento con 
l’anidride carbonica. 

•	 Europaint FZ dispone del certificato dell’istituto 
tedesco Polymer Institut che risponde alla norma 
DIN-EN 1062-6.

CERTIFICATO POLYMER INSTITUT 
PER CICLO ANTICARBONATAZIONE

3

Incarico DETERMINAZIONE  IMPERMEABILITA’ ALLA  DIFFUSIONE
DEL BIOSSIDO DI CARBONIO 

Prodotto EUROPAINT secondo norma DIN EN 1062-6

Azienda richiedente MEFFERT AG
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach

Responsabile J.Magner
J.Fritzsche

Data 04.03.2010

Certificato di n.7 pagine totali

PITTURA DI ALTA QUALITÀ A BASE DI PURA 
RESINA ACRILICA SPECIFICA PER IL CICLO 
ANTICARBONATAZIONE DI C.A.



“Insieme ai nostri Clienti non 
vogliamo diventare un’azienda 
di successo, ma piuttosto 
un’azienda di Valore”

Dinova punta a posizionarsi nel mercato italiano come un 
brand di elevata qualità nell’ambito delle pitture per l’edilizia 
professionale.

La nostra Mission è focalizzata non solo sulla creazione di 
Valore a vantaggio degli Applicatori Professionisti, ma 
anche ad una grande attenzione e sensibilità nei riguardi del 
Sociale e dell’Ambiente.

Tutto questo è possibile anche grazie ai nostri Distributori 
che credono in Dinova e con i quali lavoriamo fianco a 
fianco in un mercato sempre più difficile e competitivo, con 
l’impegno di lavorare in sinergia, per aiutare i nostri clienti 
Applicatori ad eseguire lavori a regola d’arte nel rispetto 
della sostenibilità a tutti i livelli.

A GREEN
COMPANY
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DINOVA ITALIA s.r.l.
Via Dante, 54 - 37031, ILLASI (VR)

Tel: 045 7834 222
info@dinovaitalia.it
www.dinovaitalia.it
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