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FASSADE PLUS FZ

LE CARATTERISTICHE DI FASSADE PLUS FZ

Fassade Plus FZ è una pittura per facciate a base di disper-
sioni acriliche polimeriche, rinforzata ai silossani secondo 
norma DIN 55945. Si adatta a tutti i tipi di supporti come 
intonaci premiscelati, minerali, superfici già tinteggiate, su 
rivestimenti a spessore esistenti purchè portanti o adegua-
tamente preparati.

Buona resistenza agli agenti atomsferici, otti- ma resistenza 
alle intemperie e di facile apllicazione; buona idrorepellenza 
e permeabilità al vapore acqueo. Ottima copertura e riem-
pimento grazie alla sua struttura con all’interno inerti quarzi 
calibrati

APPLICAZIONE

Con pennello, rullo o spruzzo: per la lavorazione a spruzzo si 
consiglia di usare un filtro con rete da 0,2 mm.

Per l’applicazione ad airless: angolo di spruzzo 50°, ugelli 
0,026-0,031’’, pressione 150-180 bar.

Per l’applicazione ad alta pressione: ugelli 2 mm, pressione 
3 bar.

Simbologia:

Certificazioni:

Applicazione:

I VANTAGGI DI DINOVA 1+1 CLASS ELF

•	 Pittura con ottima idrorepellenza e permeabilità al va-
pore acqueo.

•	 Racchiude in un unico prodotto sia i pregi di un quarzo 
che di un silossano.

•	 Protezione contro alghe e funghi.
•	 Ottima abbinata ad un fondo di collegamento.

DILUIZIONE

Prima mano: diluita al 10% con acqua. Seconda mano: pron-
ta all’uso, max 5% con acqua. Per lìapplicazione a spruzzo, 
portare il prodotto a vi- scosità ottimale.

RESA INDICATIVA

Circa 5 mq per litro nelle due mani. La resa può cambiare 
in base alle caratteristiche di ruvidità, po- rosità ed assorbi-
mento del supporto o del sistema di applicazione adottato.

COLORE

Bianco, Base 2 e Base 3. Colorabile con il sistema tintome-
trico Dinomix.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l VOC. Valore 
limite europeo per il prodotto.
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