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TA

e Formulazione al Gel
Gel-Grundierung € un primer acrilico al gel di alta qualita,
progettato per consolidare e uniformare superfici diverse
garantendo un risultato finale impeccabile. La sua innovativa
formula antigoccia consente un‘applicazione precisa anche
su superfici sopraelevate, evitando colature e segni di rullate ® Senza conservanti.
|deale per lavori professionali e per la preparazione di gran e Applicazione semplice e veloce
di aree, puo essere facilmente applicato con sistemi airless,
rendendo il processo rapido ed efficiente

¢ Riduzione e livellamento dell'assorbenza del substrato.
¢ Antigoccia - ideale per lavori sopraelevati
¢ Nessuna formazione di rullate sulla superficie

e Trasparente dopo l'asciugatura

APPLICAZIONE
Gel-Grundierung agisce riducendo e livellando l'assorbenza

del substrato, assicurando un‘adesione ottimale dei succes-
sivi strati di pittura o rivestimento. Dopo l'asciugatura risulta
trasparente, lasciando il supporto esteticamente uniforme
e pronto alla finitura. E completamente senza conservanti,
motivo per cui ha ottenuto il prestigioso marchio ecologico DILUIZIONE
"Blauer Engel - DE-UZ 102", garanzia di sostenibilita e sicu-
rezza per gli ambienti interni

Lavorazione a pennello, a rullo o con apparecchi a spruzzo
Tuttavia, l'applicazione a spruzzo richiede un substrato per-
fettamente portante

Pronto all'uso

Campi d'impiego v\dca\vc su intonaci, cartongesso, calce- RESA INDICATIVA
struzzo, supporti minerali, pietra arenaria calcarea e su vec-
chie pitture stabili. Perfetto per lavori di restauro, nuove co

‘ : ‘ 7-8 ma/It per mano.
struzioni e interventi su superfici miste

- COLORE
Con un contenuto di COV inferiore a 1 g/I, Gel-Grundierung

rispetta pienamente la normativa UE (cat. A/a - limite 30 g/,
2010), rappresentando la scelta ecologica e professionale

per una preparazione del fondo senza compromessi INDICAZIONI DI SICUREZZA

Trasparente verdastro.

Questo prodotto contiene <1 g/l VOC

12,5

litri

LATTAGGI
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