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STUCCO SIGILLANTE AD ELEVATE PRESTAZIONI PER | VANTAGGI DI DINOVA LSXTREME
APPLICAZIONI PROFESSIONALI DI QUALITA
¢ Sovrapplicabile.
le speciali sfere di vetro garantiscono una maggior pienezza » Elevato potere riempitivo
e formano una struttura stabile, fine e robusta. Sovraverni- .
- ) T o o Sigillatura stabile.
ciabile in pochi minuti. Grazie alla struttura a sfere di vetro,
LSXtreme non cala durante |'asciugatura e non forma crepe * Estremamente robusto.
® Per esterni ed interni
Piti veloce: ¢ sufficiente che solo un sottile strato superficia-
le di legante si asciughi per consentire la sovrapplicazione RESA INDICATIVA
dopo pochi minuti, anche se lo stucco all'interno non & an-
cora completamente asciutto Ca. 12 mtl per fughe 5x5 mm.
Piu liscio: la struttura a grana fine delle microsfere crea una COLORE
superficie estremamente liscia, garantendo al tempo stesso
un‘adesione perfetta del rivestimento successivo Bianco.
Piu duro: LSXtreme raggiunge una durezza Shore-A di 85, CONFEZIONI
equivalente alla resistenza di un rivestimento poliuretanico
bicomponente per pavimenti
L'elevata resistenza alla compressione delle microsfere assi-
cura una notevole resistenza agli urti e alla pressione
Riempitivo
leggero Acrilico
LSXtreme standard standard
Dimensioni Tendenza alla Restringimento
stabili fomazione di
crepe
Simbologia: Inquadra il QR CODE
i e scarica la scheda tecnica di LSXTREME
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