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Premessa
La Sulle facciate esterne la proliferazione di muffe, alghe, funghi e altri microrganismi dipende dalla combinazione di 
umidità persistente, escursioni termiche, esposizione agli agenti atmosferici e disponibilità di sostanze nutritive super-
ficiali. Le colonie si manifestano in genere come macchie verdi, scure o diffuse e, oltre al degrado estetico, possono 
accelerare il deterioramento del film di finitura e del supporto sottostante.

La crescita biologica all’esterno non è legata esclusivamente alla qualità della pittura preesistente. Influiscono orienta-
mento, ombreggiamento, ristagni, piogge battenti, condensa superficiale, prossimità a vegetazione, deposito di polveri 
e inquinanti, oltre alla capacità del sistema di asciugarsi rapidamente dopo la bagnatura.
Inoltre il tipo di supporto e l’utilizzo dell’edificio e il contesto ambientale in cui è collocato influiscono alla formazioni di 
condense superficiali e di conseguenza all’aggressione da parte dei microorganismi.

I principali fattori
I principali fattori che influenzano la crescita e la diffusione di tutti di muffe ed alghe sono i seguenti: acqua, temperatura 
e sostanze nutritive.

1.	 Persistenza di acqua o umidità superficiale dovuta a piogge frequenti, ristagni, ombreggiamento o scarsa esposi-
zione al sole.

2.	 Condensa superficiale in presenza di elevata umidità atmosferica ed escursioni termiche giornaliere.
3.	 Deposito di pulviscolo, sostanze organiche, percolamenti e contaminanti che fungono da nutrimento per i micror-

ganismi.
4.	 Presenza di finiture o supporti che trattengono l’umidità o asciugano lentamente. Dettagli costruttivi, esposizione 

e manutenzione inadeguata che favoriscono il biodeterioramento localizzato o diffuso.di carattere igienico ed este-
tico.

Quadro normativo sui biocidi nelle pitture
Anche per i cicli destinati alle facciate il riferimento principale è il Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Il regolamen-
to stabilisce le norme per l’approvazione delle sostanze attive, l’autorizzazione dei prodotti biocidi e la disciplina degli 
articoli trattati, con l’obiettivo di bilanciare efficacia, tutela della salute e protezione ambientale.

Nel settore delle pitture, la presenza di sostanze biocide può riguardare la protezione del prodotto in fase di conserva-
zione e la protezione del film secco contro il degrado microbiologico.

Gli articoli trattati possono essere commercializzati soltanto se contengono sostanze attive approvate per l’uso previsto; 
di conseguenza, la formulazione e la comunicazione tecnica devono essere coerenti con la normativa vigente e con la 
documentazione del prodotto.

NOTA NORMATIVA

•	 Il BPR disciplina sia i prodotti biocidi sia gli articoli trattati con biocidi, categoria nella quale possono rientrare anche 
materiali vernicianti o rivestimenti con funzione protettiva.

•	 Le sostanze attive impiegate devono essere approvate nell’UE per l’uso dichiarato e il prodotto deve essere com-
mercializzato con informazioni coerenti con il quadro regolatorio.

•	 La conformità normativa non sostituisce la corretta progettazione del ciclo applicativo, che resta determinante per 
la durabilità della facciata.



Preparazione del supporto
1. VERIFICA DEL DEGRADO E DELLE CAUSE

Il sopralluogo preliminare deve rilevare livello di infestazione, esposizione della facciata, presenza di zone permanente-
mente umide, microfessure, cavillature, distacchi, sfarinamenti, efflorescenze o precedenti cicli non aderenti. È essenziale 
distinguere il semplice attacco superficiale dai casi in cui il supporto risulta già degradato o poco coeso.

2. APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO BONIFICANTE O BIOCIDA

Sulle superfici contaminate si applica DIBESAN SANIERLOSUNG prodotto specifico a funzione bonificante o biocida, 
distribuendolo in modo uniforme e deve essere lasciato sulla superficie per 12/24 ore, in modo che il suo principio attivo 
possa debellare la contaminazione. Nei casi più gravi il trattamento può essere ripetuto ed esteso anche alle aree appa-
rentemente sane adiacenti, per ridurre il rischio di ricontaminazione.

3. PULIZIA E RIMOZIONE DEI CONTAMINANTI

Dopo il trattamento si rimuovono sporco, polveri, parti incoerenti e depositi biologici superficiali. A seconda delle condi-
zioni si può procedere con spazzolatura, raschiatura, lavaggio o idrolavaggio controllato, evitando azioni eccessivamente 
aggressive sui supporti fragili o già ammalorati.

4. ASCIUGATURA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

Dopo la bonifica la facciata deve asciugare perfettamente. Eventuali porzioni di intonaco degradato, cavillature, rappezzi 
o discontinuità vengono ripristinati con materiali compatibili. Su supporti sfarinanti o debolmente coesi si applica quindi 
un primer o consolidante capace di uniformare l’assorbimento e migliorare l’ancoraggio del ciclo successivo.

5. PREPARAZIONE AL CICLO DI FINITURA

Solo a questo punto il fondo può considerarsi pronto per ricevere il ciclo di finitura. La scelta del fondo di collegamento 
e la pittura acrilica, silossanica, ai silicatici o altro sistema decorativo dovrà essere valutato in funzione della natura del 
supporto, dell’esposizione, della traspirabilità richiesta e del livello di protezione atteso.

AVVERTENZA TECNICA

•	 Sulle facciate la durabilità del risultato dipende in larga misura dal controllo dell’umidità, dalla qualità della prepara-
zione e dalla compatibilità del sistema con il supporto esistente.

•	 L’azione del biocida aiuta a ridurre la contaminazione biologica, ma non compensa errori di supporto, ristagni d’ac-
qua o dettagli costruttivi sfavorevoli.

Approfondimento tecnico
CICLO CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ALGHE E DELLE MUFFE

Con l’introduzione di normative sempre più stringenti sull’impiego di additivi biocidi nelle finiture, diventa fondamentale 
adottare strategie preventive efficaci. In particolare, nelle aree caratterizzate da elevata umidità o negli edifici scarsamen-
te protetti dagli agenti atmosferici, è buona pratica applicare primer consolidanti e fondi di collegamento formulati con 
specifici additivi. Questi prodotti contribuiscono a migliorare l’adesione e la stabilità del ciclo di rivestimento, offrendo 
al contempo un’azione di contrasto alla proliferazione di alghe e muffe. La scelta coordinata dei diversi strati consente di 
realizzare un sistema protettivo più efficiente e duraturo, riducendo il rischio di contaminazioni superficiali.



Soluzione trasparente contro il proliferare di alghe e muffe

2. Dibesan Sanierlösung 

Soluzione acquosa pronta all’uso per la bonifica delle superfici aggredite dall’attacco di 
alghe e muffe. Il prodotto è esente da metalli pesanti e fenoli. Applicare sulle superfici 
contaminare e sulle aree adiacenti prima delle successive pitturazioni. Lasciare agire per 
almeno 12 ore prima di eseguire la pulizia tramite idrolavaggio o, spazzolatura. Questo 
prodotto va applicato a pennello al fine di garantire un impregnazione delle superfici con-
taminate. Dibesan Sanierlosün oltre a garantire un’efficace bonifica degli agenti contami-
nanti crea un’azione preventiva, preservando l’integrità e l’estetica delle superfici trattate.
Nel caso di forte contaminazione ripetere il ciclo.

- Consumo 8 mq/lt per mano
- Diluizione Pronto all’uso
- Applicazione a pennello

Applicazioni:

Simboli e Certificati:

Bonifica superfici contaminate

Detergente per alghe e muffe

1. Dibesan Clean 

Trattare le pareti contaminate da alghe e muffe con l’applicazione di Dibesan Clean su 
tutte le aree interessate. Il prodotto va distribuito uniformemente sulle superfici aggredite 
e lasciato agire per circa 30 minuti. Successivamente, si procede con il risciacquo utilizzan-
do acqua pulita a bassa pressione, continuando fino al completo eliminarsi della schiuma 
residua. È fondamentale prestare particolare attenzione a proteggere la vegetazione cir-
costante durante questa fase, per evitare eventuali danni.

- Consumo 8 mq/lt per mano
- Diluizione Pronto all’uso
- Applicazione a pennello

Applicazioni:

Simboli e Certificati:

Sottofondo egualizzante silossanico resistente ad alghe, muffe e funghi

3. Siloxan Grund FZ 

Applicazione di SILOXAN GRUND FZ, primer in microemulsione acquosa additivato con 
resine silossaniche, trasparente, consolidante, con ottimo potere penetrante, molto per-
meabile al vapore acqueo. Adatto per impregnare e consolidare supporti assorbenti e 
supporti minerali leggermente sfarinanti. Crea un film protettivo traspirante per aumenta-
re l’efficacia del sistema rivestimento. Additivato antialga e antimuffa e diluibile con acqua.

- Consumo 10-12 mq/lt per mano
- Diluizione 10-50% con acqua in base al supporto

Applicazioni:

Simboli e Certificati:



Fondi di collegamento

Fondo di collegamento silossanico a quarzo fine con film protettivo da 
alghe e muffe

4.0 Siloxan-Haftgrund FZ

Stendere SILOXAN-HAFTGRUND come mano intermedia. Fornisce un’ottima adesio-
ne dei rivestimenti successivi e ugualizza il supporto. Specifico su cicli con pitture si-
lossaniche, in dispersione e minerali, particolarmente indicato su sistemi a cappotto. 
Ottima diffusione del vapore acqueo e con film resistente ad alghe, muffe e funghi.

- Diluizione applicare mano diluita al max. 10% con acqua
- Resa indicativa 5-6 kg/mq x mano
- Applicazione a pennello o a rullo 

Simboli e Certificati:

Applicazioni:

ALTERNATIVA
Fondi di collegamento quarzati

Fondo di collegamento pigmentato uniformante per supporti cavillati

4.1 Uni-Rissgrund FX 

Stesura a rullo o pennello di una mano di UNI-RIS- 
SGRUND FX, fondo di collegamento pigmentato, ad- 
ditivato con fibre PAC adatto come fondo e mano in-
termedia ancorante per tutti i supporti, vecchie pitture 
e rivestimenti, migliorando l’adesione della successiva 
mano di finitura. Grazie alla distribuzione coordinata dei 
grani di quarzo e all’uso di fibre PAC altamente resistenti 
allo strappo, ha un effetto riempitivo e rinforzante parti- 
colarmente efficace nella riparazione di fessure capillari, 
anche su vecchi sistemi ETICS.

- Diluizione applicare mano diluita al max. 5% con acqua
- Resa indicativa 12 – 14 m2/lt per mano
- Applicazione A pennello/ Rullo

VALORI TECNICI:
• Traspirabilità Valore Sd < 0,14m, Valore V1 ALTA
• Idrorepellenza Valore W < 0,1 [kg/(m2 . h0,5)] W2 BASSA
• Eccellente penetrazione e riempimento di fessure ca-
pillari A1
• Elastico a bassa temperatura
• Rimineralizzante

Applicazioni:

Simboli e Certificati:

W2
IDROREPELLENZA

MEDIA

EN 1062-3
TRASPIRABILITÀ

ALTA

EN ISO 7783-2

V1



FinituraLe pitture ai Silossani Dinova
Le pitture ai silossani rappresentano l’evoluzione tecnologica nel campo dei rivestimenti per esterni. Si tratta di formu-
lazioni innovative che combinano resine silossaniche con leganti ibridi su base organica e inorganica, secondo la nor-
mativa DIN 55945. Questa tecnologia garantisce prestazioni superiori rispetto alle tradizionali pitture acriliche, offrendo 
una protezione ottimale contro le intemperie, un’elevata traspirabilità al vapore acqueo e una lunga durata nel tempo.

Dinova, azienda tedesca leader nelle pitture per l’edilizia professionale, ha sviluppato una gamma di prodotti silossanici 
di alta qualità, tra cui spiccano il SI FUSION FZ e il Dino Sky FZ. Entrambi i prodotti sono certificati EPD Verified e rispon-
dono ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), confermando l’impegno dell’azienda per la sostenibilità ambientale.

I vantaggi delle pitture ai Silossani
LE PITTURE AI SILOSSANI DINOVA OFFRONO UNA SERIE DI VANTAGGI DISTINTIVI CHE LE RENDONO IDEALI PER LA 
PROTEZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE FACCIATE:

•	 Protezione superiore dalle intemperie
•	 Idrorepellenza e resistenza alla pioggia
•	 Elevata permeabilità al vapore acqueo (traspirabilità)
•	 Resistenza alla crescita di muffe, alghe e funghi
•	 Stabilità del colore nel tempo (Classe A, Gruppo 1-3)
•	 Protezione contro sporco, smog e ingrigimento
•	 Durabilità e lunga vita utile
•	 Ampia gamma di colori con elevata sicurezza delle tinte
•	 Adattabilità su vari tipi di supporto
•	 Solvent-free e basso impatto ambientale

CARATTERISTICA SI-FUSION FZ

Nano-ceramica + leganti ibridi

DINO SKY FZ

Tecnologia Acrilati puri + silossani

75%Residuo secco 60%

5-6 m2/l (2 strati)Resa 8-10 m2/l

4-6 oreEssicazione 2-3 ore

1,40 Kg/lPeso specifco 1,53 Kg/l

SIRinforzo ceramico NO

EccellenteProtezione massima intemperie Eccellente

Elevata (V1)Traspirabilità Elevata

Top di gammaPrezzo posizionamento Alto livello

Le pitture ai silossani Dinova rappresentano la scelta professionale per chi cerca il massimo della qualità nella protezione 
delle facciate. La combinazione di tecnologie avanzate, sostenibilità ambientale certificata e prestazioni superiori le ren-
de ideali per ogni tipo di applicazione esterna.
Che si scelga il top di gamma SI FUSION FZ con la sua tecnologia nano-ceramica, o il versatile DINO SKY FZ, il risultato è 
garantito: facciate protette, belle e durature nel tempo.

Pittura silossanica autopulente a base di nanotecnologia

5.0 Si-Fusion FZ

Applicare, ad asciugatura avvenuta del rivestimento ap-
plicato, SI-FUSION FZ Pregiata pittura per facciate auto-
pulente, in nanotecnologica, con nuova tecnologia ibrida 
(combinazione di acrilati puri e di resine silossaniche) per 
un’ottima protezione dalla pioggia e contemporanea-
mente, una sorprendente traspirabilità al vapore acqueo; 
con film protettivo contro alghe e funghi. Può essere 
colorata (direttamente in produzione) con pigmenti che 
sfruttano la tecnologia TSR (Total Solar Reflectance) che 
evita un riscaldamento eccessivo della superficie della 
facciata alla luce solar

- Consumo 10-12 mq/lt per mano
- Diluizione 5/10% con acqua in base al supporto
- Resa indicativa 10 – 12 m2/lt per mano
- Applicazione A pennello/ Rullo/ Airless.
- Stabilità del colore secondo BFS 26 Classe A

VALORI TECNICI:
• Traspirabilità Valore Sd < 0,14m, Valore V1 ALTA
• Idrorepellenza Valore W < 0,1 [kg/(m2 . h0,5)] W3 BASSA

Applicazioni:

Simboli e Certificati:

W3
IDROREPELLENZA

ALTA

EN 1062-3
TRASPIRABILITÀ

ALTA

EN ISO 7783-2

V1

Pittura silossanica

5.1 Dino Sky FZ

Applicare, ad asciugatura avvenuta del rivestimento applicato, Dino SKY 
FZ Pittura silossanica per facciate con nuova tecnologia ibrida, grazie 
alla quale si ottiene un’ottima protezione dalle intemperie e allo stesso 
tempo un’eccellente permeabilità al vapore acqueo. Elevata protezione 
contro le alghe, muffe e la crescita dei funghi. Grande varietà di colori nel 
sistema di tinta DinoMix, adatto anche come ulteriore finitura protettiva 
per i sistemi termoisolanti a cappotto. Può essere colorata (direttamente 
in produzione) con pigmenti che sfruttano la tecnologia TSR (Total Solar 
Reflectance) che evita un riscaldamento eccessivo della superficie della 
facciata alla luce solare.

- Consumo 10-12 mq/lt per mano
- Diluizione 5/10% con acqua in base al supporto
- Resa indicativa 10 – 12 m2/lt per mano
- Applicazione A pennello/ Rullo/ Airless.
- Stabilità del colore secondo BFS 26 Classe A

VALORI TECNICI:
• Traspirabilità Valore Sd < 0,14m, Valore V1 ALTA
• Idrorepellenza Valore W < 0,1 [kg/(m2 . h0,5)] W3 BASSA

Applicazioni:

Simboli e Certificati:

W3
IDROREPELLENZA

ALTA

EN 1062-3
TRASPIRABILITÀ

ALTA

EN ISO 7783-2

V1

Alternativa
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